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イノシシ編

テザックの

電気柵部材の

設置方法

動物に 電気ショック を経験させることにより この場所に
ちかづくまい！！ と思わせる 心理柵 である

準備物は？

テザックポール
テザッククリップ
テザックコード 危険表示板

電気牧柵機（電源装置）
ゲートグリップ
電圧測定器（テスター）

① 設置場所の草刈り

をしましょう

下草は、漏電の原因

となります。

② テザックポールを

設置しましょう

手で地面に

挿し込んで

みましょう
※出来るだけポールの根元を

もって挿し込みましょう

挿し込む側は、

端から一番目の節

までが長い方を

挿し込みます。
節

節短

長
挿し込む
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設置間隔の目安は、

3メートル
広すぎると柵線が

ゆるむ原因となります

3メートル

③ テザッククリップを
取り付けましょう

※テザッククリップの向きに注意

動物側（イノシシ側）に柵線がなければ、

と感電する確率が下がります

作物側（内）

動物側（外）

節の間隔は 5㎝

節はクリップがはずれたり、
落ちにくくする役目

地面からの柵線の
高さが重要!!

イノシシの場合

20㎝ 40㎝ が基本

20㎝

20㎝

5㎝

テザックコードはたるまない程度
に張りましょう
テザッククリップが回転するほど
引っ張る必要はありません。

④ テザックコードを

張りましょう

⑤ 出入口（ゲート）を

つくりましょう

左右ポールは、各2本、上下を

結束バンドで束ね補強しましょう

ゲートグリップを

引っ掛けるための

輪っかを作りしょう
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⑥わたり線を

つけましょう

上下の柵線を必ず

わたり線でつなぎましょう

広い田畑の場合は、

わたり線は100～200Ｍ毎

につなぎましょう

⑦ 危険表示板を

つけましょう

法令により、感電事故防止のため、

危険表示板を設置する必要

があります。

柵線を穴に引っ掛けるだけ

昼夜２４時間通電スイッチＯＮ

通電していないとき

にイノシシが電気柵

に触ると電気柵を

恐れなくなります
×昼だけ ×夜だけ

※電気牧柵機の設置方法の詳細については、メーカー

の取り扱い説明書をご確認ください

⑧ 電気牧柵機（電源装置）

を設置しましょう

⑨電圧測定器（テスター）を

使用し、通電の有無、電圧の

確認をしましょう

7,000ボルト

4,000ボルト以上の電圧があれば安心です

電圧測定器（テスター）

のアースの取り方

アース棒は、地面に

挿さずに置いて、足で

踏んで測定

動物が感電する時の状況に近づけ、

的確な電圧を把握するために。

主な電気柵設置時の

注意事項

※右記資料（別紙）を

参考に設置して下さい
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完 成 で す

効果を持続させるためには？

定期的に草刈りを

しましょう

下草は漏電の原因

ＴＥＳＡＣクリップは、
つまむだけのワンタッチで
瞬間上下移動

柵線をサッと移動すれば、

草刈り簡単 らーく、楽!

電源OFF 注意

①TESACクリップを上げる

②草刈りをする

※TESACコード（柵線）を装着した状態で、抜き差しが簡単な

TESACポール毎、少しだけずらして草刈りをする事も可能です。

柵線をもう一巻きしましょう

電源OFF 注意

テザックコードがたるんだら？ 【獣害対策製品のお問い合わせ先】

〒543-0021
大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル10Ｆ

株式会社テザック 産業資材グループ

（大阪） ＴＥＬ ０６－６７６５－２０１８
FAX    ０６－６７６５－２０１９

〒130-0026
東京都墨田区両国1丁目12番8号 両国ミハマビル8階

（東京） ＴＥＬ ０３－６２８４－０８６３
FAX    ０３－６２８４－０８６５

ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//www.tesac.co.jp/
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